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 APROBADO POR:

 FECHA:

HOJA TÉCNICA
REFERENCIADENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Indicador acústico PCA-07 PCA-07

DIMENSIONES(mm)

PESO(Kg)

SONOMÉTRICAS

ALIMENTACIÓN

Registra la presión acústica del recinto y actúa
mostrando señales acústicas y/o luminosas  de
según la configuración programada a través de
IDM.
Características: 
- Fácil instalación y manejo.
- Leds de alta luminosidad
- Conexión a la red a través de Wifi.
- 100% configurable.
- Visualización en display LCD de niveles
acústicos y registro de los mismos en IDM.
- Monitorización en tiempo real.
- Sistema de alertas configurable.

FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

230 x 280 x 80

4

230V / 50 Hz

Sensor: Microfono Capacitivo Omnidireccional
    Medición con Ponderación A 
    Rango de Medida: 55-110 dBA

El PCA-07, una vez instalado en el recinto, registra la presión acústica del 
mismo. Cuando se sobrepasan los límites programados, el PCA-07 
proporciona una serie de indicaciones luminosas y/o acústicas que sirven 
a los emisores para corregir la presión acústica en el espacio de recepción
bajando el tono de voz.

Posibilidad de actuación sobre otros dispositivos
 a través de actuadores electrónicos. I+ D
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